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Varianten Kuhnke CODESYS Starterkit HMI Erweiterung 

Panel (4“ Touch Display) 1 x Kuhnke Vico 404 

Panel (7“ Touch Display) 1 x Kuhnke Vico 704  

Panel (10“ Touch Display) 1 x Kuhnke Vico 1004 

Software 1 x CODESYS 3 im Downloadbereich 

Dokumentation 1 x Bedienungsanleitung im Downloadbereich 

Programmbeispiele 1 x Einsteigerprojekte im Downloadbereich 
We reserve the rights of modification, omission, error with respect to the products. Illustrations similar. All rights reserved by the individual copyright holders. EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed 
by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Safety over EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. Microsoft®, Windows® and the Windows® Logo are 
registered trademarks of Microsoft Corporation in the USA and other countries. At www.plcopen.org you will find more information about PLCopen Organisation. CODESYS is a product of 3S-Smart Software Solutions GmbH. 
CiA® and CANopen® are registered community trademarks of CAN in Automation e.V. 

 
 
 

Bestellung: Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an FAX: +49 4523/402-201  
                     oder per E-Mail: sales-ics@kendrion.com 
 
Hiermit bestelle ich folgende Kuhnke CODESYS Starterkits HMI Erweiterung 

 
 (Bestellnummer 677.800.00) Starterkit HMI 404 zum Preis von 309 € / Stück (ohne Mwst.)     – Stückzahl*: 
 
 (Bestellnummer 677.800.10) Starterkit HMI 704 zum Preis von 381 € / Stück (ohne Mwst.)     – Stückzahl*: 
 
 (Bestellnummer 677.800.20) Starterkit HMI 1004 zum Preis von 656 € / Stück (ohne Mwst.)   – Stückzahl*: 

 
 

 Name  Firma 
 

 Abteilung 
 

 Straße / Postfach 
 

 Telefon  PLZ Ort 
 

 E-Mail-Adresse 
 

 Unterschrift / Stempel 
 
 

*Abgabemenge auf 2 Stück pro Kunde begrenzt 
 

Kuhnke Vico   Control Technology 
 
Kuhnke CODESYS Starterkit HMI Erweiterung 
Visualisierung leicht gemacht 
 
Zu jedem Starterkit können Sie ein CODESYS HMI Touch Display 
hinzufügen. Einfach das Display mit der Steuerung im Starterkit 
über ein LAN-Kabel verbinden, Spannungsversorgung herstellen 
und ein Projekt auf das HMI-Gerät laden. Die Programmerstellung 
und die Verbindung des Programms mit dem Steuergerät sowie 
die Erstellung der Visualisierung werden ausführlich an Beispielen 
erklärt, die Sie ebenfalls bequem im Downloadbereich 
herunterladen können. 
 

 
 

• Touchscreen-Terminal mit CODESYS 3 HMI 
• Displaygröße 4”, 7” oder 10” 
• TFT Farbdisplay  
• Front in IP65 
• 1 x Ethernet-Anschluss 
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